Obstuga Inwestycji Drogowych Marek DRECHNY ul.Mickiewicza 21a/51 , 38-200 Jasto

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45233320-8 PODBUDOWY
45233220-7 NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie nawierzchni drog i autostrad
45233141-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w km 0+000-0+085 na dz. ewid. nr 256/2 w
msc. Grudna Gérna

ADRES INWESTYCJlI : dz. ewid. nr 256/2 w msc. Grudna Gorna

INWESTOR :  Gmina Brzostek

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Marek Drechny (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2026



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe odcinka drogi dt. 185m, poprzez wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni
jezdni tj :

-wykonanie pakietu warstw bitumicznych

-wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej metoda stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym

-wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego

-odtworzenie poboczy poprzez uzupetnienie kruszywem tamanym lub destruktem

-korekta przekrojoéw poprzecznych:na prostych i tukach kotowych poziomych przekrdj jednostronny o spadku /2%

Przyj¢to nastgpujace parametry na przebudowywanym odcinku:

-szerokosc korony drogi 4,0m

-szerokosc jezdni na prostej i tukach poziomych 3,0m,

-szerokosc poboczy 0,50m

IILPODSTAWA OPRACOWANIA

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca

1999 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt -Warszawa
Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych"IBDiM Warszawa 2001[4]

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych"IBDiM Warszawa, 1997 [5]

-Wytyczne Projektowania Drég VI i VII klasy technicznej WPD-3"TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
I11..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. w

sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- ogblne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano $rednie ceny rynku lokalnego II kwartat 2026r

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz innymi dokumenta-
mi

powigzanymi, stanowigcymi calo§¢ opracowania. Przed przystapieniem do wyceny a przede wszystkim przed przystapieniem

do rozpoczecia rob6t Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z cato$cig dokumentacji projektowej. Kazdorazowo przed zamawianiem
materialéw, ilodci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowaé na budowie.

Do wykonania konstrukcji podbudowy i poboczy nalezy stosowaé¢ mieszanki kruszyw o min. $redniej twardosci, dopuszczo-
nych do stosowania w budownictwie drogowym (kruszywa dolomitowe). Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa wapiennego
oraz kruszyw z zawarto$cig frakcji gliniastej, ilastej lub organiczne;j.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808
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Przebudowa wewnetrznej drog

i gminnej w km 0+000-0+085 na dz. ewid. nr 256/2 w msc. Grudna Gérna

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808

lub wapnem C/1,5/2 < 4,0MPa (z ewentualnym doziar-
nieniem recepture opracowuje wykonawca w oparciu

0 pobrane probki)

1(45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1{KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km
d.1.1]0111-02 trasa drog w terenie pagérkowatym lub gérskim
-km 0+000,00-0+085,00-lokalizacja wedtug planu sy-
tuacyjnego:
0,09 km 0,09
RAZEM 0,09
2|KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe wykonanie geodezji powykonaw-  |kpl.
d.1.1]0111-01 01a czej
-km 0+000,00-0+085,00-lokalizacja wedtug planu sy-
tuacyjnego:
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2(77211400-6 [D-01.02.01 |Usuniecie drzew i krzakow
3|KNNR 1 D- 01.02. |Mechaniczne ciecie i karczowanie zagajnikéw sred-  |ha
d.1.2|]0102-02 01 nich od 31% do 60% powierzchni z wywozem urobku
i utylizacja pozostatosci po karczunku zgodnie z prze-
pisami ochrony srodowiska
- wyciecie krzakdw lokalizacja inwentaryzacja zieleni:
0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
4 D- 01.02. |Ciecie korekcyjno-pielegnacyjne w koronach drzew  |szt.
d.1.2|analiza indy- |01 bez wzgledu na lokalizacje i twardo$¢ drewna drzewa
widualna pni o $rednicy 25-45 cm
18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00
5|KNNR 1 D- 01.02. |Usuniecie utylizacja zgodnie z zasadami ochrony §ro- |mp
d.1.2{0110-01 01 dowiska pozostatosci po karczunku - dragowina, kar-
cze, gatezie korzenie, karpina i resztki
2,75 mp 2,75
RAZEM 2,75
2|45112200-7 ROBOTY ZIEMNE
2.1|45112000-5 |D-02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-V
6|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.2.1]10212-05 mi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi (odwiezienie nadmiaru miejsce od-
wozu gruntu po stronie Wykonawcy)
GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW
-grunt z odhumusowania
poz.7*0,20 m3 68,00
RAZEM 68,00
2.2|145112210-0 Zdjecie warstwy humusu i darniny
7|KNR 2-01 D-01.02.02 [Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m2
d.2.2|0126-01 + musu) o $r. grubosci w-wy 20cm -usuniecie humusu
KNR 2-01 pod elementy konstrukcyjne i zielen drogowg
0126-02
-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:
85,074,0 m2 340,00
RAZEM 340,00
3|45233320-8 PODBUDOWY
3.1/45233320-8 |D-04.00.00 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wap-
nem
8|KNNR 6 D-04.05.00 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki |m2
d.3.1{0111-02 0/31mm gr 25 cm, zwigzanej spoiwem hydraulicznym
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-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:
85,0%(0,5+3,0+0,5)+6,0*(4,0+12)/2

m?2

388,00

RAZEM

388,00

d.3.1

KNNR 6
0112-04

D-04.04.02

Doziarnienie warstw konstrukcyjnych z kruszyw natu-
ralnych frakcji 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu
8cm

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

poz.8

m?2

m?2

388,00

RAZEM

388,00

3.2

D-04.04.01

Podbudowy z kruszywa tamanego

10
d.3.2

KNNR 6
0103-03

D-04.04.02

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

poz.8

m?2

m?2

388,00

RAZEM

388,00

11
d.3.2

KNNR 6
0113-05

D-04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-
zwigzanej z kruszywem tamanych C(90/3) 0-31,5mm
stabilizowanej mechanicznie gr.10 cm po zageszcze-
niu wykonana uktadarkg

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

poz.8

m?2

m?2

388,00

RAZEM

388,00

3.3

Skropienie, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

12
d.3.3

KNR AT-03
0202-01

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal-
towa na zimno podbudowy z kruszywa 0,8 kg/m2

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

poz.14

m?2

m?2

283,50

RAZEM

283,50

13
d.3.3

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal-
towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

poz.15

m?2

m?2

270,00

RAZEM

270,00

45233220-7

NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie nawierzchni drég i au

tostrad

D-05.03.
05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa wigzaca

14
d.4.1

KNNR 6
0308-02

D-05.03.
05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 5 cm (war-
stwa wigzaca) jak dla ruchu kat. KR-2

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

poz.15%1,05

m?2

m?2

283,50

RAZEM

283,50

4.2

D-05.03.
05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa scieralna

15
d.4.2

KNNR 6
0309-02

D-05.03.
05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (wars-
twa scieralna) jak dla ruchu kat. KR-2

-km 0+000,00-0+085,00-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:

270,0

m?2

m?2

270,00

RAZEM

270,00

45233141-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01

Pobocza

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808
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16|KNNR 6 D-06.03.01 {Umocnienie poboczy z kruszywem tamanym 0/ m2
d.5.1]0113-05 31,5mm lub destruktem z dowozu o grubosci po za-
geszczeniu 8cm
-km 0+000,00-0+085,00 strona PiL-powierzchnia i lo-
kalizacja weg. planu sytuacyjnego:
85,00,5*2 m2 85,00
RAZEM 85,00
17|KNR 2-01 D-06.03.01 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3
d.5.1{0235-02 koparkami w gruncie kat. lll-IV-uformowanie opaski z
gruntu za poboczem (grunt z dowozu zakupu)
-km 0+000,00-0+085,00 strona PiL-powierzchnia i lo-
kalizacja weg. planu sytuacyjnego:
60,072*0,5"0,2 m3 12,00
RAZEM 12,00
18|KNR 2-01 D-06.01.01 |Plantowanie korony nasypéw - kat. gruntu I-lIl m2
d.5.1]0506-07
-km 0+000,00-0+085,00 strona PiL-powierzchnia i lo-
kalizacja weg. planu sytuacyjnego:
85*2,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
5.2|45233000-9 |D-10.07.01 |Odwodnienie
19|KNR 2-31 D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wy-|m
d.5.2|1403-06 profilowaniem skarp rowu
-km 0+000,00-0+085,00 strona P-powierzchnia i loka-
lizacja weg. planu sytuacyjnego:
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
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